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Muut Levykoot:

1000 x 1500

1000 x 1000

750 x 1000

1000 x 2000

1500 x 2000

Akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti 
lasituksiin.  Akryylilasitukset tehdään
parhaiten listoittamalla ja jättämällä
riittävä lämpöliikunta tila akryylilevylle.
n. 6 mm/m   Listoituksessa voi käyttää
puisia, alumiinisia sekä muovisia 
tukilistoja.

LEVYN PAKSUUDEN SUOSITUS:

AKRYYLILEVYN KOKO:
          mm x mm

PAKSUUS
     mm

500 x 1000

1000 x 1000

1500 x 2000

3 - 4

5 - 6

8 - 10

AKRYYLILEVYN TYÖSTÖOHJEET:

Sirkkelillä sahattaessa, trapetsi terien käyttö suositeltavaa. Käytä aina teräviä teriä sirkkelissä!
HUOM!  Harittavien terien käyttö ei ole suositeltavaa.

Kulmahiomakoneella leikattaessa ohuen katkaisulaikan käyttö suositeltavaa.

Pistosahaa käytettäessä tue kappale hyvin, pistosahan harittavat terät saattavat murtaa levyn reunaa.

Porauksessa suositeltavaa käyttää metalliporanterää jonka kärkikulma 60 - 90 astetta, leikkuut hiottava
tarvittaessa tylsemmiksi.
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